
Compartimenteren 

 

Trappen afzonderen 

Warme lucht stijgt op 

Het afsluiten van open 
verbindingen tussen 
verdiepingen is zeer effectief

Het meest handig en logisch is 
om op de  1e verdieping de 
balustrade te verwijderen en 
daar een gesloten wand  met 
(schuifdeur)deur en deurkozijn 
te maken  de kosten hiervan 
bedragen
± € 1500,00

Is uiteraard ook zelf makkelijk 
te realiseren



Glas en kozijnen 

 

Warmteweerstand glas verhogen 
 
 Bestaand glas verwijderen, eventuele kozijn 
aanpassen, nieuw glas plaatsen 
Betreft het glas vervangen gemiddeld rekenen 
met  € 200  per m2  
Is HR++  beglazing hierbij worden ook de 
glaslatten vervangen  (Triple glas niet mogelijk 
in de bestaande kozijnen)\ 
Wel in ogenschouw houden de leeftijd en 
kwaliteit van de huidige kozijnen/ramen en 
deuren 
   
Eventueel nieuwe kozijnen  kosten ±  € 450,00  
per m2  ( hardhout of kunststof  incl triple 
beglazing, aluminium is   25 % duurder)   
Voor deurkozijnen geldt een hogere prijs ook 
sterk afhankelijk van model enz.    
 

Glas heeft de laagste weerstand in de bouwschil. Verdubbelen van de 
isolatiewaarde van glas is met tochtdichting effectiever dan enig andere 
verbetering van de schil 



Houten rabatdelen vervangen en isoleren 

 

Houtwerk kozijnen en puien vervangen     
 
Kozijnvulling vervangen  
Bestaande houten rabatdelen verwijderen, 
aanvullend isolatie aanbrengen.  Nieuwe 
kunststof rabatdelen aanbrengen  
 
De kosten van kunststof rabatdelen komen op ± € 
300,00 per m2   
Voor aanvullende isolatie moet er mogelijk 
asbestverwijdering plaats vinden  
 
 
 

Vergunningsvrij als materiaal, detaillering & 
indeling gelijk zijn aan bestaand

Met het glas in de gevels het grootste 
warmtelek, dus sterk comfort verhogend!



Gemetselde kopgevel vervangen 

De prijzen voor aanbrengen wisselen per systeem 
maar omvatten 
- Slopen bestaande buitengevel vanaf € 

5000
- Gereedmaken oppervlak 

€ 1500
- Gereedmaken aansluitingen 

€ 1500
- Aanbrengen isolatie en afwerking 

tussen de 125 en 350 € /m2

Stucwerk vereist onderhoud in de 5 jaar 
en een vergunning van de gemeente (!)

Steenstrips moeten onderhoudsvrij zijn 

De isolatiewaarde is 2 tot 2,5 x zo groot 
Maar heeft alleen zin als ook de andere 
gevels worden na geïsoleerd


